
PRECINTO BALLSEAL
SEGURIDAD

PRODUCTO
 

SISTEMA DE CIERRE --

TIPO DE TIRA --

MATERIA Feuillard d'acier zingué

INSERTO METÁLICO No

ABRE FÁCIL No

COLORES

PESO --

DETECTABLE --

RESISTENCIA A LA TRACCION 882 N

CHIPS RFID No

USO
USO ÚNICO Si

USO ALIMENTARIO --

CONDICIONES DE USO --

MARKING
PERSONALIZACIÓN --

TÉCNICA DE PERSONALIZACIÓN --

TIPO DE PERSONALIZACIÓN --

IMPRESIÓN --

NUMERACIÓN SECUENCIAL Sí

MÍN. PEDIDO PERSONALIZACIÓN 1000 pcs

LOGÍSTICA
EN STOCK --

MÍN. PEDIDO 1000 pcs

ACONDICIONAMIENTO Manojo de 100 udds

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Almacenar en un lugar seco, protegido de la humedad

CÓDIGO ARANCELARIO 83 09 90 90

CUMPLIMIENTO
RECICLABLE Sí

CERTIFICACIONES --

CUMPLE CON LAS NORMATIVAS REACH, RoHS, PFAS y demás regulaciones aplicables
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