PORTE ETIQUETTES El

IDENTIFICATION

o > PRODUIT

Ce porte-étiquette drapeau en polypropyléne copolymére facilite I'identification grace a sa
platine de 45 x 65 mm, adaptée aux étiquettes et aux marquages au feutre ou au laser. D'une
longueur totale de 225 mm, il résiste de -10 °C a 40 °C et dispose de liens plats pour ne pas
blesser les végétaux.

TYPEDE FERMETURE serrage fixe
MATIERE Polypropylene (PP)

cooris @ O @
POIDS -
RFID Non

7 > UTILISATION

USAGE UNIQUE Oui
CONDITIONS D'UTILISATION --

1 > PERSONNALISATION

TECHNIQUE PERSONNALISATION Laser
IMPRESSION Recto/Verso

IMPRESSION PLAQUETTE RFID  --
NUMEROTATION CONSECUTIVE Non
MIN. COMMANDE PERSONNALISATION --

o > LOGISTIQUE

ENSTOCK Oui

MIN. COMMANDE 1000 pcs
CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs
NOMENCLATURE DOUANIERE 39 23 90 90

2 > CONFORMITE

RECYCLABLE --
CERTIFICATIONS --

CONFORME AUX REGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'a toute autre réglementation
applicable
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