PLAQUETTE INOX

FIXATION

o > PRODUIT

Ces plaquettes d'identification en inox 304 ou 316 selon les dimensions offrent une solution
durable pour le repérage. Disponibles sous 2 a 4 semaines, elles peuvent étre personnalisées sur
demande par emboutissage, marquage laser ou micropercussion selon les formats. Idéales pour
I'identification et le marquage de vos équipements.

TYPEDE SERRAGE Aveclien de serrage
MATIERE  Inox

INSERT METALLIQUE --

COLORIS @

POIDS --
RESISTANCEALATRACTION --
DETECTABLE Oui

7 » UTILISATION

USAGE UNIQUE Non
COMPATIBLE ALIMENTAIRE  Oui pour lnox 316
CONDITIONS D'UTILISATION -

! > MARKING

PERSONNALISATION Oui

TECHNIQUE PERSONNALISATION Emboutissage, laser ou micropercussion
TYPE DE PERSONNALISATION numérotation, lettres, logo

IMPRESSION Recto/Verso

NUMEROTATION CONSECUTIVE Non

MIN. COMMANDE 100 pcs

o > LOGISTIQUE

MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 100 pcs

ENSTOCK --

CONDITIONNEMENT  Carton de 100 pcs

CONDITIONS DE STOCKAGE  Stocker au sec, al'abri de I'humidité
NOMENCLATURE DOUANIERE 83 09 90 90

2 > CONFORMITE

RECYCLABLE Oui
CERTIFICATIONS --

CONFORME AUX REGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'a toute autre réglementation
applicable
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